El Ayuntamiento de Lugo espera recoger unos 72.000 litros anuales de aceite usado para producir biocombustible
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El Ayuntamiento de Lugo espera recoger unos 72.000 litros anuales de aceite usado para producir biocombustible, dentro de la campaña de reciclaje que la concejalía de Medio Ambiente prevé poner en marcha en la ciudad con la instalación de 40 contenedores de depósito en torno al mes de julio.

Actualmente, un litro de aceite usado permite obtener la misma cantidad de biodiésel, uno de los denominados combustibles limpios junto al bioetanol —sustituto de la gasolina— o el hidrógeno entre otros. Su principal ventaja radica en que, a priori, tiene un menor efecto contaminante que el gasóleo o la gasolina normales.

A modo de ejemplo, entre las posibles aplicaciones que se le podría dar al aceite doméstico una vez reciclado estaría su utilización en los autobuses que funcionan con biocombustible de los que actualmente dispone el Concello. Así, cada uno de estos vehículos consume 140 litros de biodiésel al día, lo que supone unos 3.500 litros mensuales con un horario de 25 días de trabajo por vehículo. Al año, cada bus gasta 42.000 litros y los ocho consumen un total de 336.000 litros cada 12 meses.

Las expectativas pasan por que vaya aumentando progresivamente el reciclaje en los hogares lucenses —de forma paralela a la concienciación medioambiental de la ciudadanía— pero con los objetivos que se marcan inicialmente no bastaría de momento para mover los autobuses de la ciudad, ello a pesar de que se busca elevar considerablemente los índices de reaprovechamiento respecto a los niveles actuales.

Punto limpio

Los datos correspondientes a la recogida de residuos en el punto limpio de Lugo durante 2008 reflejan un progresivo aumento en el volumen del aceite doméstico que han reciclado los ciudadanos durante estos dos últimos años.

Así, de los 1.486 litros depositados en 2007 se pasó a un total de 2.292,5 durante el pasado año.

Asimismo, en las instalaciones existentes en el polígono de O Ceao —funcionan en horario ininterrumpido de lunes a sábado (de 9.00 a 21.00 horas) y se trata de un servicio gratuito— se recibieron un total de 1.652 litros del aceite empleado por los coches, que también puede ser reutilizado como biocombustible tras su procesamiento.

Una de las principales líneas de concienciación ciudadana y en las que más ahínco se está poniendo desde los diferentes departamentos medioambientales —principalmente a través de campañas de divulgación y publicidad destinadas a particulares y establecimientos hosteleros— consiste en informar sobre la necesidad de no verter el aceite por los sumideros a la red de alcantarillado, dado su elevado efecto contaminante y la dificultad que entraña la posterior regeneración de los caudales y su entorno.

La crisis

Según algunos productores la crisis está perjudicando al sector. El precio del crudo ha caído y la bajada del gasóleo ha sido proporcional. La competencia entre biocombustibles y carburantes de origen fósil se ha acentuado, pero los precios de las materias primas que se utilizan para elaborar los primeros no descienden paralelamente al crudo.

Ello motiva que las empresas de un sector cuya principal marca en el mercado es el fomentar políticas de sostenibilidad se encuentren en una situación de indefensión respecto a competidores en principio más contaminantes.

La incorporación de los biocombustibles al sector de la automoción es relativamente incipiente en Galicia y España —no así en Brasil—. El precio del biodiésel ronda el medio euro menos que el diésel y las industrias del motor aún no han tomado en serio a los biocarburantes.

Características: reduce emisiones contaminantes

Las principales virtudes medioambientales del uso de los biocombustibles se basan en que, a priori, no contribuyen al incremento neto del CO 2 atmosférico y su uso reduce las emisiones de compuestos contaminantes como monóxido carbono, partículas, óxidos de azufre e hidrocarburos. Además, es biodegradable en más de un 98% en un plazo de 21 días.

Como principales inconvenientes, su uso incrementa las emisiones de óxidos de nitrógeno.

Las materias primas más empleadas en la producción de biodiésel son aceites de semillas de girasol, colza y soja, y en menor medida coco y palma, El bioetanol se logra a partir de la remolacha (u otras plantas ricas en azúcares), cereales, alcohol vínico o biomasa, a través de un proceso de destilación.

Objetivo: disminuir el efecto invernadero

El principal objetivo medioambiental de la mayor participación de biocarburantes en el mercado se identifica con la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI ), sobre todo en el parque automovilístico con dióxido de carbono. Asimismo, deben reducirse los efectos negativos ocasionados en el proceso de producción de biocarburantes garantizando de ese modo que no se generen otros problemas adicionales.
